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Motorola	
DS3578‐ER	
Ipari	2D	olvasó	vezeték	nélküli	kivitel	
	

	
 

	
 

Tulajdonságok	

 Egy és kétdimenziós  
vonalkódok olvasása, 
A készülék alkalmas a 
gyakorlatban minden 
szabványos 1D  és 2D kód 
olvasására 

 Maximális olvasási távolság 
akár 9 méter 

 Robosztus kivitel, akár 2m 
magasról többször leejthető 
kemény felületre 

 IP65 fokozatú 
környezetállóság  

 Egyedülálló olvasási 
érzékenység, nincs várakozás 
két olvasás között 

 Kiváló olvasási teljesítmény 
gyengén vagy erősen 
megvilágított környezetben 

 Irány független olvasás 

 Széles hőmérséklet 
tartományban használható 

(‐20C tól +50C‐ig) 
 3 év kiterjesztett jótállás 

 Folyamatos olvasásra is 
használható 

 Vezeték nélküli használat 
Bluetooth hatótáv 50‐100m 

 Akár 7 olvasó használható 
egy rádiós egységgel 

 123Scan2 kompatibilitás 
egyszerű programozás 

A	kétdimenziós	ipari	vonalkód	olvasók	új	generációja		
A DS3578‐ER az  ipari kivitelű vezeték nélküli vonalkód olvasók 
legújabb  generációja,  amelynek  különlegessége  az  új  SE4600 
vonalkód  olvasó  egység.  Az  olvasó  jellemzője,  hogy  közelről 
vagy nagyobb távolságból, (akár 9 méterről is) olvashatunk vele 
irány‐függetlenül  1D  vagy  2D  kódokat.  A  korábban  elterjedt 
lézeres  nagytávolságú  olvasók,  (LS3578‐ER),  nem  olvasták  a 
kétdimenziós kódtípusokat, nem  irány  függetlenek és erősebb 
napfényben  nem  nyújtanak  optimális  teljesítményt.  Ráadásul 
többségükben  speciális,  reflektív  anyagra  van  szükség  a 
biztonságos  olvasáshoz,  amivel  szemben  az  új  DS578‐ER 
megoldja  valamennyi  problémát.  A  DS3578‐ER  tovább 
fejlesztett  ún.  „Picklist”  azaz  szedési  lista  üzemmódban 
elegendő  a  célkereszttel  csak  a  kívánt  kódra  lőni,  az  olvasás 
egyértelmű és azonnali. 

Mozgásszabadság	
A  készülék Bluetooth  vezeték nélküli  kapcsolattal  rendelkezik, 
így  nagyfokú  függetlenséget  biztosít,  növelve  a munkavégzés 
hatékonyságát.  A  LS3578‐ER  Bluetooth  rádiójának  a 
hatótávolsága ideális esetben elérheti a 100 métert.. Egy rádiós 
állomáshoz akár 7 darab vonalkód olvasó is párosítható. 
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Technikai	paraméterek	
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Külső méret:  18,65 cm x 12,25 cm x 7,43 cm 

Súly:  414 gramm  

Szín:  fekete/sárga 

Környezeti ellenálló képesség:  IP65

Mechanikai ütésállóság:  2 m‐ről kemény felületre is leejthető  

Szenzor:  SE4500 long range imager olvasó egység 

Mozgási érzékenység:  1,52 méter/másodperc 13 mil EAN kód esetén  

Megvilágító/célzó  fényforrás:  630 nm LED/650 nm lézer 

Olvasási  távolság:  (Code39  100 
mil) 

851 cm  

Olvasási szögek:  Forgásszög: 360 fok, dőlésszög: +/‐ 60 fok, 
billenésszög /‐ 60 fok  

Interfész:  USB, RS232, PS2, IBM468X/469X, Synapse  

Környezeti fénytűrés:  Napfény: 86,000 lux fényerősségig működik 

Nedvesség és páratartalom:  5‐95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett 

Hőmérséklet tartományok:  ‐20C.. 50C működési és ‐40..+60 tárolási hőmérséklet tartomány 
 

Vezeték nélküli kapcsolat:  Bluetooth (50‐100 méter hatótáv) 
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