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Hogyan valasszuk kia megfelelo
kellékanyagot”?

Ma mar szinte minden terméket és alapanyagot ellatnak valamilyen azonosité és informaciot hordozo
cimkével. Az informaciot hordozo cimkék nagyon sokfélék lehetnek, de ami minden esetben fontos, hogy
az informéciot érzd vonalkodnak nem csak a gyartas soran, illetve a gyartasi folyamat végeén kell, hogy
olvashato, szkennelhett legyen, hanem a termék hasznalata alatt is annak kell maradnia.

Szémtalan cimke anyag létezik. Minden anyagnak megvan az egyedi tulajdonsaga, ami megkulonbozteti
egyiket a masiktol. A kbvetkezdkben sorra vesszUik, hogy hogyan, milyen tényezok figyelembe vételével
tudjuk kivalasztani az optimalis cimke anyagot és a hozzavalod festékszalagot, illetve, hogy mire figyeljtnk,

amikor cimke beszallitot valasztunk.

1. Mireragasztjuk a cimkét?

Ontapado cimke estében az egyik legfontosabb tényezd a ragaszto. A ragasztas szempontjabdl alap
fontossagu a ragasztando felllet, mivel ez érintkezik a ragasztoval. A maximalis tapadas érdekében
figyelembe kellvennia cimkézendé felllet tipusat és alakjatis.

El6fordult mar 6ndkkel, hogy azt tapasztaltak, hogy ugyanaz a cimke nem ugyanugy tapadt meg egy
mUanyag ladan, mint egy karton dobozon? Ez azért van, mert a kllonb6zé anyagoknak kilonbdzé fellleti
energigjuk van. A tapadas (ragasztas) a kuldnbdzo tipust anyagok molekuldris vonzasa, melynek
mértékét a ragasztando felllet fellleti energidja és anyagtipusa hatarozza meg. Azaz minél nagyobb a
fellleti energia a ragasztandd fellletnek, annal nagyobb a vonzas. A nagymértéki molekularis vonzast a
ragaszto réteg és felllet kozott megndvelt kontaktus biztositja. Mas szavakkal, a nagy energigju fellleten

(pl.fémek), aragaszto "folyékonyabb", igy erdsebb ragasztast biztosit.

Fémek Alacsony feliileti energiaju
Nagy feliileti energiéjl'l miianyagok

din/cm din/ecm din/cm
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Az alacsony fellleti energiaval rendelkezd anyagok (pl. Polietilén, Teflon) fellletén nagyon nehezen
tapadnak meg a ragasztok. Az alacsony fellleti energigju felllleteken a ragasztas gyengébb, ezekhez
jobb mindségli ragasztot kell hasznalni.

Viasszal kezelt,
festett fémfeliile

Akrillal vagy lakkal
festett fém
i
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Masik fontos szempont a fellilet alakja. Példaul a kicsi, ivelt feltleten sokkal nehezebben tapadnak meg
az anyagok, ezek cimkézese kellden rugalmas cimkeanyagot igényel, erds ragasztoval, hogy a cimke ne
penderedjenfel a fellletrdl.

Amaximalis tapadas elérésének érdekében fontos még, hogy:

o afellletnek szaraznak és tisztanak kell lennie
o elhelyezéskor erésen ra kell nyomni a cimkét a fellletre, a ranyomas idétartama és hémérséklete

befolyasolja aragasztas mértékét.

2. Eri-e acimkét extrémhoémérséklet?

A cimke anyagok és ragasztok érzékenyek a nagyon alacsony és nagyon magas hdmersékletekre, ezért
akdvetkezd hdmérsékleti tényezdket kell figyelembe venni a cimke kivalasztas soran:

A. Felragasztasihomeérséklet: az ahdmerseklet, amin a cimkét felragasztjak a termékre.
Pl egy Ujkémcsovet kiveszink a dobozabol egy szobaban, ahol 21°C van, ésezena
hémérsékletenfelcimkeézzik.

B. MUkddésihdmeérséklet: az ahdmeérsekletintervallum, amelyben a cimke a felragasztas utan
lehet.
Pl.ugyanezt a kémcsdvet megtoltik mintaval, és fagyasztva taroljak. Majd késébb felolvasztjak

és gbzzel sterilizaljak. A mikddési hdmeérseklet ebben az esetben -80°C-t6l +100°C-ig terjed.

A cimke anyagok tébbsége altalaban jol hasznalhatok, ha a felragasztas hdmerséklete nem kisebb, mint
0°C, ésamukodésihdmeérseéklet -40°C és + 90°C kdzé esik. Ezeken a hdmérsékleti viszonyokon tuli

hasznalathoz specialis anyagok hasznalatara van szUkség, ahhoz, hogy a tapadas biztonsagos legyen.
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3. Hasznalat kozben éri-e a cimkét mechanikai behatas?

Mechanikai behatas, példaul a cimkét éré dorzsdlés vagy karcolas idével befolyasolja a cimke nyomat
olvashatdsagat. Ha tudjuk, hogy az alkalmazas soréan a cimke ki lesz téve ilyen jellegli hatasoknak, akkor

magasabb resin (gyanta) tartalmu festékszalagot kell hasznalni a nyomtatashoz.

4. Hasznalat kozben érintkezik-e vegyi anyaggal a cimke?

Amikor a cimke hasznalat soran vegyszerrel érintkezik, akkor a nyomat sérdlékennyé valik.

Megfeleld cimke anyag és festékszalag parositassal azonban elérhetjik, hogy a nyomtatott felllet akar a

benzinnel vagy hideg zsiroldoval szemben s ellendllova valjon.

Gyenge vegyszer Kozepesvegyszer  ErGsvegyszer — Extrémvegyszer
Ablaktisztitd folyadék Alkohol Benzin Acetone
Viz Fehéritd Olaj Xylene

5. Holhasznaljuk a cimkét?

Abban az esetben, ha a cimke kilesz téve kliltéri tényezdknek, esd, napsutes, stb. ennek megfeleld cimke
anyag hasznalata javasolt. Kozép-eurdpai kortlmények mellett 2-3 éves idétartamra a PET anyagok,
hosszabb, akar 7 éves kiltéri hasznalatra a PVC Qutdoor anyagok javasoltak. A megfelelé festékszalag
hasznalatdval a megnyomtatott cimkénk nyomata nem fakul, nem esik le, ellenall a kultéri
kortlményeknek.
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6. Milyenhosszu a cimke tervezett élettartama?

Azt hogy a cimke élettartama mennyi, s milyen hosszU ideig kell, hogy olvashatd maradjon a felirat rajta,
ennek megfelelden kell a cimke anyagot és nyomtatasi moédot valasztanunk.

Példaul ha a cimke csak hat honapig kell, hogy olvashatd maradjon, és nem érintkezik hével, vegyszerrel,
nedvességgel és dorzsoléssel, akkor egy direkt thermal (kdzvetlen hd) nyomtatasra alkalmas papir
cimke is elegendd lehet. Ha azonban tudjuk, hogy példaul kbzepes eréssegll vegyszerrel fog érintkezni
és kultéren helyezzik el a cimkénket 3 éven keresztul, akkor specidlis thermal transzfer miianyag alapu
cimkére és ehhez megfeleld resin festékszalagra lesz szUkség a tartdssag elérésehez.

7. Vannak-e mindsegiranyitasi eldirasok, elvarasok?

Olyan cimkék esetében van szukseg cimkeszabvanyokra, az ugynevezett UL/CSA mindsitésre,
ahol a cimkeék fontos informaciot hordoznak, elvesztéstk, nyomat megsemmistlésuk komoly
problémat okozna. A UL/CSA egy fuggetlen nemzetkdzi szervezet, mely bevizsgalja, mindsiti a
termékeket. A mozaikszavak jelentése: UL: Underwriters Laboratories, CSA: Canadian

Standards Association
AUL/CSA mindsités célia annak biztositasa, hogy:

e Acimke nem fogleesniéletutjasoran

¢ Acimke nyomata olvashatd marad a teljes élettartama soran.

Ha egy elektronikai cég terméke UL/CSA mindsitéssel bir, olyan megnyomtatott cimkeére lesz
szukseége, ami szintéen UL/CSA mindsitett.

8. Nyomtatasi sebesség

A cimkeanyag és festékszalag kivalasztas a maximalisan elérhetd nyomtatasi sebességre is
hatassal van. A megfeleld kellékanyagok a nyomat maximalis mindségéet és a nyomtatd

legnagyobb sebesseégét garantaljak, ezaltal optimalizalhatjuk a nyomtatok kinasznaltsagat.
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Mialapjan valasszunk kellekanyag beszallitot?

Akellékanyag kivalasztasat specialista segitse!

Felhasznaloként a cimkék széles palettajabdl  valogathatunk, rendelhetink — és
Kisérletezgethetlnk hosszu idén at, mire megtalaljuk azt a tipust, ami valoban akkora és valoban
addig tart és ugy tapad, ahogy mi azt szeretnénk. Id6t takarithatunk meg, erdforrast és energiat
sporolhatunk meg azzal, hogy igénybe vesszik segitségét. A cimke specialista a széles
valaszték alapos ismeretének birtokaban a céljainknak megfeleld cimkét fogja kivalasztani és
ajanlani.

Akellékanyag mindsége legyen allando!

Mikor kellekanyag beszallitot valasztanak, bizonyosodjanak meg arrdl, hogy a beszallitd
rendelkezik az iparagra vonatkozo tanusitvanyokkal, mindsegiranyitasi rendszerekkel, €s nem
valtoztatja az anyagokat megfeleld tajekoztatas nelkul.

Nincs két egyforma anyag. Ezért fontos, hogy ismerjuk a beszallitd alapanyagcsere gyakorlatat.
Nagyon fontos, hogy a felhasznald engedélye és tudta nélkul a cimke beszallitd az anyagon ne

valtoztasson, mert ez cimke nyomtatasbeli, tapadasbeli, felhasznalasbeli problémat okozhat.

Az ISO tanusitvannyal rendelkezd beszéllitoknal standard, ellendrzott  folyamatokra

szamithatunk, mellyel amagas mindségl termékek és szolgaltatasok garantaltak.
Milyen mindséget érintd egyéb problémakkal talalkozhatunk?

1. Ha a cimkék elbnyomast, szinezést igenyelnek, akkor fontos figyelni, hogy olyan
beszallitét valasszunk, aki:

e automatizalt szinkeverési rendszerrel dolgozik, ami biztositani fogja, hogy eléallitsa,
és taroljarendszerében akért PMS szinkddot, ezaltal biztositsa a folyamatos, allando
mindseget.

e automatizalt vizualis ellendrzé rendszerrel dogozik, ami ellenérzi a nyomat megfeleld
elhelyezkedését.

2. A thermal ftranszfer nyomtatas soran nyomtatas mindségbeli problémak
jelentkezhetnek akkor, ha a cimke tekercseken por talalhato. Ez a por a gyartasi folyamat

soran rarakodhat a cimkére, majd a thermal transzfer nyomtatas soran a nyomtatofejre
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feltapad, rossz minéségl nyomatot eredmeényez, illetve karositja a nyomtatofejet. Ezért
fontos, hogy a cimke beszallitd folyamatosan élesitse a cimke kivago szerszamait, €s a
gyartas soran keletkezett porszemcséket elszivd berendezéssel eltavolitsa a

tekercsekrol.

Ismerje a cimkenyomtatokat s a nyomtatas sajatossagait!

A cimkéket, festékszalagokat az optimélis nyomat elérése érdekében minden esetben a
hasznalatban levé nyomtatohoz is egyeztetni kell. Vannak cimke anyagok, amik csak bizonyos
nyomtato kategoriakkal nyomtathatok, ilyen az extra erds ragasztos anyagok, vagy a vastagabb
mUanyag karton anyagok, de az is eléfordulhat, hogy az adott cimke anyag olyan nyomtatasi

beallitast igényel, ami nem biztosithato pl. a kisebb kategorias, asztalinyomtatoval.

Abeszallitonak legyen gyors reakcio ideje, kelld rugalmassagal

A cimke igen fontos része a munkafolyamatoknak, amivel, ha gond van, nincs ott idében, nem
megfeleld a mindsege, akkor az aranal jelentdsen nagyobb karokat és kiesést okozhat a
vallalatnak. Ezért fontos, hogy beszallitonk kiszamithatd szallitasi idovel, szUkség eseten

rugaimassagaval tamogassa Uzletmenetunket.

Az IBCS Hungary elismert hazai szakértéje az ipari, kereskedelmi cimkézeési és nyomtatasi
megoldasoknak. Cégunk stratégiai partnerként biztositia az asztali, kdzepes és ipari
teliesitményl mobil- és kartyanyomtatok kellékanyag-ellatasat. Cimkéink a megfeleld
festékszalaggal parositva adjak az optimalis cimkézési megoldast, megfelelve a nemzetkozi
ajanlasoknak és szabvanyoknak is. Az IBCS Hungary kellékanyag részlegén dolgozo
munkatarsak sokéves tapasztalatukkal és megbizhatd iparagi tudasukkal jarulnak hozza

partnereik sikeréhez.

www.ibcs.hu
1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 45-49.
Telefon: +3614516070
Email:info@ibcs.hu
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