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Tulajdonsagok

AppleiOS, Android, Windows
Mobile és BlackBerry®
kompatibilitas

Bluetooth 4.0 Smart Ready
alacsony fogyasztasuvezeték
nélkuli kapcsolat

Zebra Print Touch Bluetooth
parositas Near Field
Communication (NFC)

Opcionalis 802.11a/b/g/n és
Bluetooth 3.0 kapcsolat

400 MHz 32-bit ARM® CPU 256
MB RAM (8 MB szabadon
felhasznalhato)

Nagykapacitasu 2600 mAh
cserélhetd Li-lon akkumulator

ZebraLink-OS kezeldirendszer

Fobb alkalmazasi
teriiletek
Megrendelések
Mobil értékesités

Parkoldjegyek és
bintetécédulak
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Adatlap

/EBRAZQ510
Mobil blokknyomtaté

A Zebra ZQ510-as nyomtatd az RW440-as mobil nyomtatd utddja, melyet
kifejezetten kultéri hasznalatra és mobil nyomtatasra fejlesztettek ki. A
nyomtato IP54 kivitele garantalja a kimagaslo por és nedvesség alldsagot. A
rendkivil massziv, Utésalld konstrukcio (2 méterrdl ejthetd kemény felliletre,
specialis vaz esetén, akar 3 méterrdl) lehetdveé teszi a mobil hasznalatot olyan
terlleteken, mint példaul az aruterités vagy a bunteté cédulak nyomtatasa.

A nyomtatd nem csak véllra akasztva, hanem gépkocsiba beépitve is
hasznalhatd. Erre a célra Kildn gyari gépjarmid csomagot rendelhetiink
toltéegységgel és kabelekkel. A gépjarmlibe szerelhetd termo nyomtatok
legszembetlindbb tulajdonsaga a matrixnyomtatdkkal szemben, hogy a
nyomtatofej nem mozog, igy a kis szerkezet joval ellenallobb a vezetés kdzben
fellépd természetes razkoddassokkal szemben. Emiatt kisebb a szervizigénye,
és sokkal megbizhatobb amUkodése.

A termo-nyomtatas tovabbi elénye, hogy nem igényel festékszalagot, igy nem
szukséges annak cseréjérdl gondoskodni. Festékkopas nem Iép fel, igy az els6
és az utolso kinyomtatott szamla mindsége megegyezik, raadasul hangtalanul
és pillanatok alatt kész a kinyomtatott nyugta, amely kontrasztos betlinek
kdszdnhetben kdnnyen olvashatd, meég tavolrdlis.

A ZQ510-as gyors nyomtatasi sebessége (127 mm/sec) lehetdvé teszi, hogy a
blokk t6bb példanyat, akar egymas utan, néhany masodperc alatt
kinyomtassuk. A ZQ510-as vezeték nélkul (Bluetooth 4.0 vagy opcionalisan
WLAN + Bluetooth 3.0) tud kapcsolddnia mobil terminalokhoz. Ezaltal a ZQ510-
as egy nagyteliesitményld és kdltségtakarékos megoldas a legnagyobb
igényeket tamasztdé mobil nyomtatasi feladatokban, mint példaul a
kereskedelem, fuvarozas, aruelosztas és disztribucio.




@l Ds, I—?ucrz'nsgary

IBCS Hungary Kft.

1135 Budapest,

Reitter Ferenc u. 45-49.
Tel:+36 14516070
Fax:+361399 9707
info@ibcs.hu
www.ibcs.hu

Technikai paraméterek

Kiils6 méret:

Suly:

Maximalis nyomtatasi
sebesség:

Maximalis nyomtatasi
szélesség:

Halozati csatlakozas:

CPU

Felbontas:

Memoria

Miik6dési hdmérséklet
tartomany:

Tarolasi h6mérséklet
tartomany:

Mechanikai iitésallésag
Kornyezeti ellenallé
képesség:

Interfészek:

Garancia

Cimke tipusok:
Tekercs

befogaddképesség max.:

Cimke vastagsag:

Akkumulator:

YZEBRA

TECHNOLOGIES

PREMIER PARTNER

150 mm x120 mmx 62 mm
630 gramm

127 mm/sec

114mm

Bluetooth 4.0 vagy 802.11abgn vagy 802.11bgn és
Bluetooth 3.0

400 MHz 32-bit ARM® CPU 256 MB

RAM (8MB szabad)

8 pont/mm 203DPI
256 MBRAM /512 GBFlash

-20°C-50°C

-30°C-60°C
2m-ig (Opciondlis kiils® vazzal 3m)

IP 54 (Opcionalis kils® vazzal IP67)
USB2.0

1év (nyomtatd fejre 6 honap
folyamatos, hajtogatott papir cimkeék, limitalt
Ontapadd cimke nyomtatas

51mmkuilsé atméré
0.16 mm Ontapadd cimkék esetén 0,1397 mm
folyamatos papir esetén

2600mAh




