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Vonalkédok olvasés

1D-es vonalkddok

Extrem fokozatu Utésallésag.
IP67-es kdrnyezetallosag.

Nativ magyar és mas nemzetkozi
billentylzet tamogatasa.

Az (jPowerPrecision+
akkumulator 56% nagyobb
Uzemidd

Fobb alkalmazasi
teriiletek

Gyartas
Nagykereskedelem
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/EBRALI3608
Uj generacios ipari vonalkédolvasé

AzUjgeneraciosiparivonalkod olvaso az LS3508-F Z olvasodt valtjafel. Az
Uj modell az LI3B00-as sorozat tagja. A korabban hasznalt lézer
vonalkodolvaso, helyett mar imager alapu, amely kinyomtatott kodok
mellett a kepernydkrol is beolvassa a vonalkddokat. Tovabbi elénye az
imagernek, hogy a vonalkddokat 30 szazalékkal messzebbrdl olvassa,
gyorsabban dekodolja és tovabbitja azokat.

A Zebra Uj eszkdzével elsdsorban az iparban a gyartas terliletén és
raktarakban talalkozhatunk. F& jellemzoje az ultra extrem ellenalld
kepesseg, a nagy megbizhatosag és értekallosag.

Az 13608 strapabirdésagaval kitlinik a jelenleg elerhetd eszkdzok kozul,
Utésalldsaga a jelenlegi legnagyobb, 2,4 meéter. A folyamatos
munkavegzesrdl pedig az U PowerPrecision+ akkumulatorok
gondoskodnak, melyek 56%-kal tobb olvasast tesznek lehetéve
toltésenként. Az eszkoz jOl birja az extrém homeérsekleteket, igy akar
hitdhazban is hasznalhato.

A megbizhatd LI3608-as az ipari készulékek kozott 3 év garanciaval
kerul forgalombal
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Technikai paraméterek

Kiilsé méret:
Suly:

Szin:
Kornyezeti
ellenélld
képesség:
Utésallésag:
Szenzor:
Célzo
/megpvilagito
fényforras:

Olvasasi tavolsag:

(EAN13 13mil)
Olvasasi szogek:

Kérnyezeti
fényt(irés:
Nedvesség és
paratartalom:
Hémérséklet
tartomanyok:
Tapellatas:

Interfész:
Minimalis
kontraszt:

185cmMx7.6cmSZx13.2cmM
287 gramm

Fekete/neon zold

P67

3m akar beton fellletre
1Bimager

617nmLED/&17nmLED

78,7¢cm

Forgasszog: 65 fok, dolésszog: +/- 65 fok,
billenésszog /- 45 fok

Napfény: 108,000 lux fényerdsségig mikddik
5-95% nem lecsap0Odo paratartalomis megengedett

-30-50 C mikodési és -40.+70 tarolasi hémérseklet
tartomany

45.55V tapfeszultségigény, 170 mA dramfelvétel
USB,RS232,PS2,IBM468

15%




