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Tulajdonsagok

Vonalkodok olvasas

1D-s és 2D-s vonalkddok
OCRkodok olvasasa
Irdnyfuggetlen olvasas
Multicode olvasas

Digimarc® kodok olvasasa

(hamarosan)
|P42-es kornyezetallosag.

Az UjPowerPrecision+
akkumulator haromszor nagyobb
uzemidd

Nativ magyar és mas nemzetkdzi
billentylizet tamogatasa.

Normal vagy Prezentacios allvany

Fo6bb alkalmazasi
teriiletek

Kiskereskedelmi
egységekben

Elosztd kdzpontokban és
raktarakban

Személyi azonosito kartyak
olvasasa
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Adatlap

/EBRADS8178
Vezeték nélkiili kétdimenziés vonalkéd olvasé

A Zebra U generacioju ipari vonalkdd olvasd a DS6878 olvasét valtja fel. Az U
modellben mar egy Ujabb 2D imager talalhato, amely a PRZM technoldgia és a
800 Mhz processzor segitségével képes, a kevésbé kontrasztos, halvany
vonalkddokat jobban beolvasni az elédjéhez képest, ez 16%-0s kontrasztot
jelent a korabbi 25%-al szemben. Az DS8178 vonalkod olvasd képes a
multicode Uzemmaodra, amely lehetévé teszi tobb vonalkdd egyszeri
olvaséasara.

ADS8178 Ujakkumulatora haromszor nagyobb kapacitasu az elédjéhez képest,
igy akar 24 ¢ran keresztUlis hasznalhato egy feltdltéssel.

Mobiltelefon Gzemmaodban az olvasé az alacsonyabb kontrasztl mobil telefon
Kijelzbkrdlis beolvassa a vonalkddokat

A DS8178 az elsé Zebra olvaso, amely a vonalkodok és az OCR kodok mellett
hamarosan bevezetend® szabad szemmel nem lathatd Digimarc®
technoldgigju vonalkddokat. OCR karaktereket is beolvassa.

Az olvasastindithatja a kllonleges, két ujjal is hasznalhatd nyomaogomb.
ADS8178 két valtozatban rendelhetd: normal SR és DL valtozat.

A DS8178 készlléek nem csak vonalkodokhoz hasznalhatok, hanem képesek
1280x960 felbontasu, fekete-fehér Ad-es allokép készitésére is.

Amegbizhato DS8178-as 3 év garanciaval kerll forgalombal
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Technikai paraméterek

Kiilsé méret:

Suly:

Szin:

Koérnyezeti ellenallé
I_(_épesség:
Utésallésag:
Szenzor:

Imager felbontas:

Olvasasi tavolsag:
(GS113 13mil)
Olvasasi szogek:

Nedvességés
paratartalom:
Hoémeérséklet
tartomanyok:
Tapellatas:

Interfész:

Minimalis kontraszt:

. ZEBRA

PREMIER
SOLUTION PARTNER

v

16.8cmMx6.6cmSZx10.7cmM
235gramm

Fekete vagy fehér

P42

1,8 méter akar beton fellletre
2D imager

1280 x 960 pixel

6,1cm

Forgasszdg: 360 fok,

dolésszdg: +/- 60 fok,

billenésszdg /- 60 fok

5-95% nem lecsapodo paratartalomis
megengedett

0-40 Cmlkodésiés-40.+70 tarolasi
hémeérseklet tartomany

45.55V tépfesziltségigény, 450 mA

aramfelvétel

USB, RS232,PS2, TGCS (IBM) 46XX

16%




