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Tulajdonsagok:

Vonalkodok olvasés
1D és 2D vonalkddok
Irdnyfuggetlen olvasas
Gyors megtérulés

Kompatibilis az LS2208
vonalkod olvasé kabeleivel

1D vonalkéd olvasokhoz
hasonld célzasimegoldas

Nativ magyar és mas
nemzetkdzi billentylzet
tamogatasa

Fobb alkalmazasi
teriiletek

Kiskereskedelem

POS terminalok
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Altalanos felhasznalasu 2D vonalkodolvaso

A legljabb DS2208-as vonalkddolvasd egyesiti a kedvezd arfekvést,
strapabirdsagot és a 2D olvasasi tulajdonsagot. A gyartd elsdsorban a kis és
kdzepesforgalmu kereskedelemiegységeknek szanjaakedvezd aronelérhetd
és technikailag fejlett készlléket. FO jellemzéje a kis méret, a kdénnyl
hasznalhatosag, a nagy megbizhatosag és értékallosag.

A DS2208 egyarant képes olvasni a nyomtatott - valamint a mobil telefonok
Kijelzéjén, vagy éppen a szamitdgépes monitorokon megjelenitett
vonalkddokat is. A mobil tulajdonosok a telefonjukra letoltdtt hiség-, vagy
pontgyljté  kartyaik azonositd kodjat, kuponjaikat, vagy éppen a
beszallokartyajukat, és a jegyuket is magukkal vihetik és bemutathatjak, vagy
érvényesithetik annal a pénztarnal, vagy Ugyfélszolgalatnal, ahol egy DS2208
dolgozik.

Az eszkdzzel elsdsorban az kiskereskedelemben talalkozhatunk. Az olvasast
indithatja a kllénleges, két ujjal is hasznalhatd nyomdgomb, de az intelligens
allvanyaban az olvaso automatikusan atvalt folyamatos, prezentacios, azaz kéz
nélkulitzemmaodbais.

Amegbizhato DS2208-as 5 év garancidval kertl forgalomba.
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Technikai paraméterek

Kiilsé méret:

Suly:

Szin:

Koérnyezeti ellenallé
I_(_épesség:
Utésallosag:
Szenzor:

Imager felbontas:

Olvasasi tavolsag:
(Code 39 2 mil)
Olvasasi szogek:

Nedvesség és
paratartalom:
Hoémeérséklet
tartomanyok:
Tapellatas:

Interfész:

Minimalis kontraszt:

Wﬁ[
PREMIER

SOLUTION PARTNER

v

16,5cmx99cmx6,6cm
162 gramm
Fekete ésfehér

P42

1,5 méter akar beton fellletre
2D imager
640 x 480 pixel

3,7¢cm

Forgasszdg: 360 fok,
dolésszdg: +/- 65 fok,
billenésszdg /- 65 fok

5-95% nem lecsapodo paratartalomis
megengedett

0-50 Cmukodési és-40.+70 tarolasi
hémérséklet tartomany

45.55V tapfesziltségigény, 150-250 mA
aramfelvétel

USB,RS232,PS2, TGSC (IBM)

25%




