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Nagy teljesitmény, barmilyen
iranybdl torténd kddolvasasi
képesség

1D és 2D kodok olvasasa

Kompatibilitas 802.11a.b.g.n
WLAN halozatokkal

1,5m-rdél betonralegjthetd

Hosszu élettartammal
rendelkezd akkumulator

Vocollect Voice ésa
hagyomanyos vonalkéd olvasasi
technoldgian alapuld
munkafolyamatok kombinalasa
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HONEYWELL CK3X

mobil terminal

A CK 3 X vdltozat kategorigjanak a legkiemelkeddbb paraméterekkel
rendelkez$ eszkdzéve valt. Lehetbveé teszi vallalkozasa szamara, hogy az
eszkdzoket hasznald dolgozok részére egy pontos és hatékony mobil
megoldast biztositson, ami a konnyl telepitést valamint a gyors megtérilést is
biztositja.

A CK 3 Xmobilterminal standard,akdzeliés a tavolivonalkdd olvasasi technikak
alkalmazéasat egyarant lehetéveé teszi. Kivaldan alkaimasak 1D és 2D kodok,
valamint sérdlt kodok olvasasarais. A barmilyeniranybdl tdrténd kod beolvasas
valamint a nagy mozgastirés tamogatasa lehetévé teszi a dolgozok szamara
pontos és gyors munkavégzest.

Kivaldan mikddik 80211 a/b/g/n vezeték nélkdli haldzatban, Bluetooth
kdrnyezetben és opcionalisan RFID olvasoval is. Honeywell Voice hangalapu
raktari kiszedésen alapuld technologiai kdrnyezetben alkalmazva a
hangvezérlésen alapuld munkafolyamatok jol kombinalhatdak a hagyomanyos
vonalkod leolvasason alapulod raktari miveletekkel ugyanazon az eszkdzon.

Kerllie el a sok veszteséget okozd allasiddt a massziv CK 3 X eszkdz
alkalmazésaval. Az eszkdz 1,5 m-rdl betonra is legjthetd. Hosszu élettartammal
bird akkumulatorral rendelkezik, amely akar egy telies munkaidén keresztll
képes mikddni elkerlive ezzel a cserével vagy az Ujratoltéssel jard
idéveszteségeket.

Az eszkdzon futd MICROSOFT Embedded Handheld 6.5 operacios rendszer
széles kérli kompatibilitast biztosit a legkulonfélébb software megoldasok
telepitéséreis.
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Technikai paraméterek

Méret:
Suly:
Szélesség:

CPU:

Operacios rendszer:
Meméria:

Kljelz6:

Billentyiizet:

Térolasi bovités:
Mikdodésiido:

Uzemi hémérséklet:
Térolasi hémérséklet:
Nedvesség:

Nedvesség és porvédelem:

Esés:
WLAN:
Biztonsag
Hitelesités:
Titkositas:

Bluetooth:

Antenna:

Honeywell

216 mm x 83 mm x 36 mm (akkumulatorral)
499 gramm az akkumulator csomaggal

Fogasi terilet 6,1 cm

TEXAS Instruments 1 GHz multi-engine
processzor

Microsoft Embedded 6.5 + Honeywell HTML
5 bongészé

256 MB RAM

8,9 cm Transmissive QVGA, 240 pixel x 320
pixel

numerikus és alfanumerikus
Felhasznalébarat SD kartya 32 GB-ig

+12 6ra

-10° és 50°C kozott

-20° és 70°C kozott

5% és 95% kozott, nem kicsapodd

IP54 szabvény

1,5 m —r6l betonra -10 C — 50 C k6zotti
hémeérsékleti tartomanyban

IEEE 802.11a/b/g/n

WiFi tanusitvany WPA és WPA2-re
IEEE.802.1.x

WEP, AES, TKIP

Beépitett bluetooth technoldgia

RFID olvaséhoz csatlakoztahatd vezetékes
USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztiil

WEP, AES, TKIP

Beépitett bluetooth technoldgia

RFID olvasdhoz csatlakoztahatd vezetékes
USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztil




